
 

 

 نام دستگاه  مشخصات دستگاه  توضیحات

این دستگاه برای اولین بار در ایران توسط شرکت  
بین   امید پترو انرژی خاوران منطبق با استانداردهای

 1397المللی طراحی و ساخته شده است و در سال  
 مجوز دانش بنیان را کسب نموده است 

  اتوماتیک
 g/cm3 0.02±گیری چگالی دقت اندازه  با دارای کنترلر دما

 دستگاه پیکنومتر گازی 
Gas Pycnometer 

جامدات  و گیری حجم )چگالی( واقعی انواع پودرهااندازه
 متخلخل

 دستی 
 g/cm3 0.02±گیری چگالی زهبا دقت اندا 

  دستی
 g/cm3 0.05±گیری چگالی با دقت اندازه

گیری  باشد و بازه اندازهمی Uدارای مکانیزم 
گرم  برمتر مربعسانتی  4000تا  500مخصوص  سطح 

 است 

  اتوماتیک
 دستگاه تست بلین  cm2/g 50±گیری چگالی با دقت اندازه

Blaine Test 
 دستی  گیری سطح مخصوص پودرها اندازه

المللــی،  طراحی شده مطابق با استانداردهای بین
چرخشی با قابلیت کنترل از فیدر اتومات  دارای

 طریق کامپیوتر 

 اتوماتیک 
   mm/min 0.001±سرعت حرکت صفحه با دقت

 دارای فیدر اتوماتیک 

 دستگاه تست استحکام فشاری گندله 
Cold Crushing Strength (CCS) 
 سنجش استحکام فشاری گندله پخته

بندی پودرهای ریز با یک الک و استفاده از دانه
دور متغیر به همراه   چرخش تیغهجریان هوا با 

 سیکلون جداسازی ذرات 

 دستگاه ایرجـــت  اتوماتیک 
AirJet Sieving Machine 

 دستی  بندی پودرهاتعیین دانه

جداسازی پودرهای معدنی با استفاده از سیستم 
 شستشوی آب و میدان مغناطیسی متغیر

 میدان مغناطیسی متغیر 
  G 3500~500متغیر بین 
  G 5000~500متغیر بین 
 G 8000~500متغیر بین 

 دستگاه آنالیز لوله دیویس 
Davis Tube Analysis 

 های معدنیجداسازی مغناطیسی نمونه

 ASTM المللی این دستگاه منطبق بر استاندارد بین
ساخته شده و انتقال قدرت توسط تسمه از  

 شود دنده به درام انجام میجعبه

 اتوماتیک 
 دستگاه تست تامبلر 

Tumbler Test 
 دستی  های گندلهسنجش سایش نمونه 

تقسیم نمونه در ظروف چرخان )با دور متغیر( با 
 استفاده از فیدر لرزشی 

  اتوماتیک
 دارای فیدر لرزشی با قابلیت کنترل شدت لرزش 

 دستگاه مقسم اتوماتیک 
Automatic Divider 

 های مختلفتقسیم همگن نمونه 

های جلوگیری از استنشاق پودرهای مضر در محیط
آزمایشگاهی با ایجاد مکش به سمت پایین در 

 جهت گرانش 

  سیستم مکنده
 kw 2.2با توان 

 مــیـــز تهــــویه 
Vacuum Table 

 میزکار مجهز به همراه سیستم مکش از کف

های معدنی به صورت  جداسازی مغناطیسی نمونه
های میدان ثابت در  خشک یا تر به وسیله درام

 ابعاد آزمایشگاهی 

 دستگاه درام مگنت  خشک 
Drum Magnet 

 تر  های معدنی در میدان ثابتجداسازی مغناطیسی نمونه

 تی مختلف به همراه قابل یمواد معدن  شی خردا
 سنگ شکن فکی  بر ساعت لوگرمیک ۰۰۰   یخوراکده تیبا ظرف ساده شانه فک   ضیتعو

و رساندن  یمختلف معدن یپودرکردن نمونه ها
 متفاوت   یها یبه دانه بند هینمونه اول

  اتوماتیک
هاون به صورت همزمان  یو کلمپ باد یکی به همراه قفل مکان  آسیاب دیسکی  
























































	jeld
	customers
	gaspyc
	pycnometer1
	pycnometer2

	blaine
	blaine1
	blaine2

	davis
	davis1
	davis2

	ccs
	ccs1
	ccs2

	GCS
	GCS1
	GCS2

	tumbler
	tumbler1
	tumbler2

	airjet
	airjet1
	airjet2

	divider
	divider1
	divider2

	vacuum table
	vacuum1
	vacuum2

	ddm
	ddm1
	ddm2

	wdm
	wdm1
	wdm2

	jaw crusher
	jaw crusher 1
	jaw crusher 2

	disc mill
	disc mill 1
	disc mill 2


